
澄み切ったサウンドをひとりじめ
AKG K1500は、澄み切った本来のサウンドを出力するように設計され
た、オーディオファイル品質のクラスAヘッドフォンアンプです。音質を上
げるのが難しいヘッドフォンにも対応しながら、幅広い周波数特性を実
現し、ノイズと高調波歪みはほとんど気にならないレベルです。美しい
ミニマルなアルミキャスト製のシャーシには、バランスおよびアンバラン
ス入力、3.5mmと6.5mmのヘッドフォンジャックが装備されており、1つの
マルチカラーLEDで電力や保護回路の状態をお知らせします。

特長
 オーディオファイル用クラスAヘッドフォンアンプ

 バランスXLR対応 

 高品質の音量コントローラー

 LEDマルチステータスインジケーター

 AC電源
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特徴および利点
   オーディオファイル用クラスAヘッドフォンアンプ

 ノイズと高調波歪みを極めて低く抑え、クロスオーバー歪みはなく、幅
広い周波数特性と、扱いが難しいヘッドフォンの負荷にも対応する電
力を実現しました。

   バランスXLR対応 
 バランス入力によって、非常に長いケーブルのノイズが低減されるた

め、ソースコンポから離れたお部屋にいても、K1500で高品質のサウン
ドをお楽しみいただけます。バランスケーブルが利用できない場合に
備えて、アンバランスRCA入力をご用意しています。

   高品質の音量コントローラー
 音量調節は、ウルトラリニアアナログ抵抗ラダー設計を採用していま

す。低価格のポテンショメーターベースのコントローラーでよく発生す
るエラーが解消され、スムーズかつ想定どおりに動作します。

   LEDマルチステータスインジケーター
 電源がオンになるとフロントパネルのLEDで確認できます。さらに、保護

回路が作動した際の警告も、LEDの色の変化や点滅でお知らせします。

   AC電源
 クリーンで安定した電力を供給します。バッテリー切れになることもな

く、バッテリーの消費電力も心配いりません。

同梱品:
ヘッドフォンアンプ×1

電源アダプター×1

ステレオフォンケーブル×1

交換用ACプラグ×4（特定地域で使用可能）

安全シート×1

保証書×1

クイック･スタート･ガイド×1

技術的仕様:
電源 ： 13V DC、2.2A

入力 ： ステレオRCA×1、ステレオXLR×1

出力 ： ヘッドフォン端子：3.5mm×1、6.35mm×1

全高調波歪み＋ノイズ ： 2V出力で0.002%（32Ω負荷）

SN比（A加重） ： 2V出力で98dB

出力インピーダンス ： <0.5Ω
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